Heizgerat aus - und einbauen — Omega-B (Y22DTH) System Eberspéacher

=l
Aus-, Abbauen

Motorhaube 6ffnen. Batterie abklemmen.

Frontverkleidung abbauen - siehe Arbeitsvorgang
"Frontverkleidung ab- und anbauen (ab MJ 2000)" in Baugruppe
npn

Luftfiltergehduse ausbauen - siehe Arbeitsvorgang
"Luftfiltergehduse aus- und einbauen" in Baugruppe "J".

Beide Kabelsatzstecker von Heizgerat (6) und Umwalzpumpe-
Heizgeréat freilegen und abziehen.

Luftansaugschlauch freilegen, am Heizgeréat l6sen (5) und
abziehen.

(RN - RN

Verschlussdeckel am Ausgleichsbehalter 6ffnen, Druck ablassen
und Verschlussdeckel wieder schlie3en.

'

Kihlmittelschlauche (7 und 8) freilegen und mit handelstiblichen
Schlauchklemmen abklemmen. Schlauchschellen (2 und 3)
I6sen, Kuhimittelschlauche von Heizgerat abziehen -
austretendes Kuhlmittel auffangen.

Brennstoffleitung (4) 16sen und abziehen - Brennstoffleitung mit
geeignetem Verschluss-Stopfen verschliel3en.

Befestigungsschrauben (1 und 9) ausbauen und Heizgerét mit
Halter enthnehmen.

x
Aus-, Abbauen

Kabelstrang (1) von Halter-Heizgerat trennen (Kabelbinder).

Befestigungsmutter Abgasschalldampfer-Heizgerat (3) von Halter
abbauen.

Befestigungsschrauben (2 und 4) von Halter seitlich ausbauen.

Halter-Heizgerat von Heizgerat ausclipsen (Pfeile) und
entnehmen.
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Ein-, Anbauen

Halter-Heizgerét an Heizgerat aufstecken bzw. anbauen.
Abgasschalldampfer-Heizgerat und Kabelstrang an Halter anbauen.
Heizgerat mit Halter einbauen.

KihImittelschlauche an Heizgerat aufstecken und befestigen.
Brennstoffleitung an Heizgerat aufstecken und befestigen.
Luftansaugschlauch an Heizgerat anbauen.

Beide Kabelsatzstecker an Heizgerat und Umwalzpumpe anbauen.

Batterie anklemmen.



X
Ein-, Anbauen

Luftfiltergehduse einbauen - siehe Arbeitsvorgang "Luftfiltergehduse aus- und einbauen” in Baugruppe "J".

Frontverkleidung einbauen - siehe Arbeitsvorgang "Frontverkleidung ab- und anbauen (ab MJ 2000)" in Baugruppe "A".

*
j Prufen/Sichtprifen

Kuhlsystem auffullen und entliiften - siehe Arbeitsvorgang "Kuhlsystem auffilllen und entliften” in Baugruppe "J".

Kuhlsystem auf Dichtheit prufen - siehe Arbeitsvorgang "Kihlsystem auf Dichtheit prifen” in Baugruppe "J".



