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Mit dem Rustsatz - Bestell Nr.

24 0159 00 00 00 - kann die
HYDRONICD 3 W Zim

OPEL Omega DI zur Standheizung
aufgerustet werden.

Bitte beachten !

Diese Einbauanweisung ist fur das auf
der Titelseite beschriebene Fahrzeug
unter AusschluB irgendwelcher Haftungs-
anspruche gultig.

Je nach Ausfihrung bzw. Anderungs-
zustand des Fahrzeuges konnen sich
Abweichungen gegenulber dieser
Einbauanweisung ergeben.

Der Einbauer hat dies vor dem Einbau
zu prifen und gegebenenfalls die
Abweichungen gegeniber diesem
Einbauvorschlag zu bertcksichtigen.
Erganzend zu diesem Einbauvorschlag
ist die Technische Beschreibung und
Einbauanweisung des Heizgerates zu
beachten.
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Wasserpumpe

Abgasrohr mit Abgasschalldampfer
Kombiventil

Steuergerat

Sicherungshalter

Mini - Uhr

Dosierpumpe
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T - Stuck fur BrennstoffanschluB

© J. Eberspéacher



Zum Einbau erforderliche Teile Bestell Nr.
1 RUstsatz 24 0159 00 00 00
1 Mini - Uhr 22 1000 31 31 00

Vor dem Einbau

Halter fiir die Mini - Uhr anfertigen (siehe Skizze 1)

StoB3fanger vorne ausbauen

Motorabdeckung ausbauen
Handschuhfach ausbauen

90° abwinkeln

Frischluftfilter mit Gehause ausbauen
Luftfilter komplett ausbauen

Fdr die Montage der Mini - Uhr im
Ablagefach, einen Halter anfertigen
(siehe Skizze 1).

Wird die Mini - Uhr in die Mittelkonsole
eingebaut, dann den Halter schwarz
lackieren.

90° abwinkeln

A
A
Schablone von der
Mini - Uhr am Halter
aufkleben und beide
Bohrungen abbohren o
©
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Skizze 1

Wasserpumpe und Kombiventil vormontieren
(siehe Bild 1 und 2)

Wasserpumpe und Kombiventil - wie in Bild 1 und Bild 2
gezeigt - vormontieren.

T - Stuck und Verbindungsstick an den
Wasserschlauchen anschlieen.

Wichtig!

Alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen sichern.
@ Wasserpumpe

@ Kombiventil

® T-Stuck

@ Verbindungsstuck

(® 2 x Schlauchbogen, 90° - 60 x 60 mm

(® 2 x Schlauchbogen, 90° - 80 x 70 mm

@ Schlauchbogen - 120 x 85 mm

Schlauchbogen, entsprechend der Trennstelle in der
Rucklaufleitung anpassen

Bild 1

Bild 2




Vormontierte Wasserpumpe und Kombiventil in den
Wasserkreislauf vom Fahrzeug einsetzen
(siehe Bild 3 und 4)

Die Wasserpumpe mit der Befestigungsschelle am
Langstrager befestigen.

Den Wasservorlaufschlauch zwischen Zylinderkopf und
Unterdruckventil ausbauen.

Wasservorlaufschlauch vom AnschluB3 des Zylinderkopfes
nach ca. 26 cm abschneiden (kurz vor 90° Biegung nach
unten) und anschlieBend den abgeschnittenen Wasser-
vorlaufschlauch am Zylinderkopf wieder montieren.

Bild 3
@ Wasservorlaufschlauch

Steuergerét einbauen / Elektrischer Anschiuf
(siehe Bild 5)

Das Steuergerdt am Langsrahmen unter dem
Luftfilterhalter befestigen.

Den Kabelstrang ,Bedienung” und den Kabelstrang
,Geblaseansteuerung” entlang dem Kabelbaum des
Fahrzeuges durch die Tulle in der Motortrennwand
in den Fahrzeuginnenraum fthren.

Kabelstrang ,Wasserpumpe” vom Steuergeréat zur
Wasserpumpe verlegen und anschlieBen.
Steckverbindung zwischen Fahrzeugkabelbaum und
Zuheizer trennen, anschlieBend das Adapterkabel vom
Steuergerat anschlieen.

Vormontiertes Kombiventil mit dem Verbindungsrohr am
Wasservorlaufschlauch und mit dem Schlauchbogen am
Unterdruckventil anschlieBen.

Den Wasserrlcklaufschlauch vom Fahrzeugwarme-
tauscher zum Fahrzeugmotor trennen, ca. 2 cm
herausschneiden und das T - Stlck einsetzen.

Wichtig!
Alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen sichern.

Bild 4

@ Wasserpumpe
@ Kombiventil
® T - Stuck

Bild 5

@ Steuergerat




Sicherungshalter montieren (siehe Bild 6)

Sicherungshalter am Relaistrager mit Kabelband
befestigen.

Spannungsversorgungskabel von der Batterie in
Sicherungskasten legen.

Kabel vom Sicherungshalter weg wieder nach auB3en
legen.

Kabel zum SpannungsversorgungsanschluB3 des Zusatz-
steuergerats (rot/weiB) legen und miteinander verbinden.

@ Sicherungshalter

Bedienelement
Mini - Uhr einbauen (siehe Bild 7)

Radio und Ablagefach ausbauen.

Eine Bohrung fur den Kabelstrang ,Bedieneinrichtung®
in das Ablagefach bohren.

Kabelstrang ,Bedieneinrichtung” zum Einbauplatz der
Mini - Uhr verlegen.

Halter far die Mini - Uhr in das Ablagefach einbauen.
Kabelstrang ,Bedieneinrichtung® an der Mini - Uhr an-
schlieBen.

Die Mini - Uhr am Halter befestigen.

@ Mini - Uhr

Gebléaseansteuerung

Bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage (DWA) muB
wahrend des Standheizbetriebes die Innenraum-
Uberwachung abgeschaltet werden, hierzu den
Schaltplan (Skizze 5) auf Seite 5 beachten.

Bei eingeschalteter HYDRONIC (Standheizbetrieb) mu
der Heizungsregler ganz auf ,warm*“ gestellt werden.

Geblaseansteuerung bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage
(Skizze 2)

Sicherungskasten ausbauen.

Geblaseansteuerung erfolgt durch Einbindung von
Kabel 2,52 sw/vi und Kabel 2,52 sw hinter der Geblase-
sicherung F 33 (30 A) in die Leitung 4% schwarz.

Bild 6

Bild 7
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Geblaseansteuerung bei Fahrzeugen mit manueller
Klimaanlage (Skizze 3)

Geblaseschalter ausbauen.

Geblaseansteuerung erfolgt durch Einbindung von
Kabel 2,52 sw/vi und Kabel 2,52 sw direkt am 12poligen
Geblaseschalter (Kammer 12) in die Leitung 2,52 grun.

Anmerkung: Bei Standheizbetrieb ist die 5. Geblasestufe
ohne Funktion.

Geblaseansteuerung bei Fahrzeugen mit
Klima-automatik (ECC) (siehe Bild 8 und Skizze 4)

Aschenbecher und Radio ausbauen.

Bedienteil der Klimaautomatic (ECC) ausbauen.
Geblaseansteuerung erfolgt hinter der Bedieneinheit
durch AnschluB von Kabel 0,52 schwarz/rot mit
angecrimptem AMP-Minitimer-Steckkontakt an der freien
Kammer 11 des 22poligen Steckers (22/11).

Das Kabel 2,52 rot/weiss, 2,5° schwarz und

2,52 schwarz/violett zurlickbinden und isolieren.

JE - Geblasesicherung (2.7.5) entfallt.
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Skizze 4

Deaktivierung der Innenraumiiberwachung bei der
Diebstahlwarnanlage (DWA) (siehe Skizze 5)

Bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage muB3 wéahrend
des Standheizbetriebes die Innenraumiberwachung
abgeschaltet werden, damit es durch die Luftbewegung
zu keinem Fehlalarm kommt.

Deaktivierung erfolgt durch Minus - Signal auf Kammer 28
des DWA - Steuergeréates (hinter dem Handschuhfach).
AnschluB des zusatzlichen Relais am Zusatzsteuergeréat
(2.16) und am DWA - Steuergerét entsprechend der
Skizze 5 ausfuhren.

Wichtig ! Den Fahrzeughalter Uber die Deaktivierung
der Innenraumlberwachung informieren.
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Skizze 3

1 Stecker, 22polig

Sicherung
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zusaetzliches Relais

Skizze 5

Nach der Montage

Batterie anschlieBen.

Entltften des Kuhlwassersystems.

Bitte beachten Sie auch die Angaben des Fahrzeug-herstellers
zur Entluftung des Wasserkreislaufes.

Wasserkreislauf auf Dichtheit prufen.

Behdrdliche Vorschriften in der Technischen Beschreibung
beachten.




Schaltplan - Aufriistung HYDRONIC D 3 W Z im
Opel Omega 2,0 DI zur Standheizung
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Teileliste

1 HYDRONICD 3W Z

1.1 Brennermotor

1.2 Gluhkerze

15 Uberhitzungsfuhler

1.12 Flammfuahler

1.13 Temperaturfuhler

2.1 Steuergerat

2.2 Dosierpumpe

25.7 Relais Fahrzeuggebléase
2.7 Hauptsicherung 25 A

2.7.5 Sicherung, Fahrzeuggeblése 25 A oder
wahlweise 5 A bei Klimaautomatik
2.12 Wasserpumpe
2.16 Steuergeréat, Nachrustung
Zuheizer - Standheizer

3.2.12  Schaltuhr, “Mini”

51 Batterie

51.2 Sicherungsliste im Fahrzeug
591 Schalter Fahrzeuggeblase
5.10 Fahrzeuggeblase

a) Diagnose (Opel KWP 2000)

b) +15 und Temperaturschalter*

c) D+ Lichtmaschine

d) Verbrauchssignal (Plus getaktet)

e) Ansteuerung Klimaautomatik
und / oder Diebstahlwarnanlage

f)  Leitung auftrennen

Unbenutzte Leitungsenden isolieren.

Stecker und Buchsengehdause sind von
der Leitungseintrittseite dargestellt.

*Temperaturschalter mit 470 W Parallelwiderstand
zum SchlieBkontakt.

rt = rot

bl = Dblau

ws = weiB

sw = schwarz
gn = grun

gr = grau

ge = gelb

vi = violett




Behoérdliche Vorschriften
Allgemeine Hinweise

Fur Kraftfahrzeuge, die der StraBenverkehrs-Zulassungsordnung
(StVZO) unterliegen, ist das Heizgerat vom Kraftfahrt-Bundesamt
bauartgenehmigt und hat ein amtliches Prufzeichen - vermerkt auf
dem Fabrikschild - erhalten.

Prifzeichen: HYDRONIC D 3 W Z VW S 274

Die mit der Allgemeinen Bauartgenehmigung verbundenen
Einbauanforderungen sind in der Technischen Beschreibung
abgedruckt.

Bei Einbau des Heizgerates (Aufristung zum Standheizer) in
Sonderfahrzeuge (z.B. Fahrzeuge zum Transport geféhrlicher
Guter) mussen die fur solche Fahrzeuge geltenden Vorschriften
bertcksichtigt werden.

Weiterhin beachten Sie bitte:

e Das Jahr der ersten Inbetriebnahme muB auf dem Fabrik-
schild dauerhaft eingetragen werden.

Vom Werk sind 3 Jahreszahlen auf das entsprechende Feld
des Fabrikschildes aufgedruckt.

Die gultige Jahreszahl ist durch Entfernen der nicht infrage
kommenden Jahreszahlen (Ablésen) kenntlich zu machen.

e Der nachtragliche Einbau (Aufristung zum Standheizer) des
Heizgerates hat nach dieser Einbauanweisung zu erfolgen.
Der Einbau ist nach Vorlage der ,Abnahmebestatigung” und
der ,Allgemeinen Bauartgenehmigung"“ bei einem amtlich
anerkannten Sachverstandigen oder Prafer flr den
Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeug Sachverstandigen
oder Angestellten nach Abschnitt 7.4 a der Anlage VIII zur
StVZO, von diesem nach § 19 StVZO zu begutachten und mit
den Angaben von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer auf der Abnahmebestatigung
zu bescheinigen.

Das Formular ,Abnahmebestatigung“ mit dem Abdruck der
LAllgemeinen Bauartgenehmigung"” ist beim Heizgerate-
hersteller bzw. einem seiner Vertragswerkstétten erhéaltlich.
Die ,Abnahmebestatigung” mit der Abdruck der ,Allgemeinen
Bauartgenehmigung® sind im Fahrzeug mitzufthren.

Die Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhangig.
Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere - die bis Dezember
1993 Pflicht war - ist dann nicht mehr erforderlich.

Alternativ kann der Einbau des Heizgerétes - wie bis
Dezember 1993 Ublich - in die Fahrzeugpapiere eingetragen
werden (§ 19 Abs. 4).

e In geschlossenen Raumen, z. B. Garagen, darf die Heizung
nicht betrieben werden.

e Beim Tanken muB das Heizgerat stets ausgeschaltet sein.

e Die Heizgerate (Aufrlstung zum Standheizer) muissen von
einer vom Hersteller zugelassenen Fachwerkstatt entspre-
chend der Einbauanweisung eingebaut werden.

e Die Heizgerate durfen nur fur den vom Hersteller angegebe-
nen Verwendungszweck unter Beachtung der jedem Heizge-
rat mitgelieferten Betriebsanweisung eingesetzt werden.
Nicht zulassig ist der Betrieb dort, wo sich brennbare Dampfe
oder Staub bilden kénnen (z. B. in der Nahe von Kraftstoff-,
Kohlen- und Holzstaub, Getreidelagern oder ahnlichem).

e Abweichungen von der Einbauanweisung, insbesondere beim
AnschluB an den Wasserkreislauf, der elektrischen
Verdrahtung (Schaltplane), der Brennstoffversorgung, der
Verbrennungsluft- und Abgasflihrung, sowie die Verwendung
fremder Bedienungs- und Steuerungselemente sind nur nach
schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller zulassig.

Da das Heizgeréat in das Kuhlsystem des Fahrzeugmotors
eingefligt wird, ist es Bestandteil des Kuhlsystems.
Folgende Punkte sind deshalb unbedingt zu beachten:

e Das Heizgerat muB stets unter dem Kuhlwasserspiegel des
Kuhlers bzw. Fahrzeugwérmetauschers so montiert sein, daB
es in DurchfluBrichtung des Motorkreislaufes arbeitet.

e Das gesamte Kuhlsystem einschlielich Heizgerat muB nach
dem Einbau nach Angabe des Motorherstellers blasenfrei
entlUftet werden.

Alle Wasseranschlisse (Schellen) mussen einwandfrei
dicht angezogen und nach 2 Betriebsstunden oder ca.
100 gefahrenen Kilometern nachgezogen werden.

e Alle Wasserfuhrungen sind gegen Scheuern und zu hohe
Temperaturen (Strahlungswéarme der Auspuff- und
Abgasrohre) zu schutzen.

e Nach jedem Eingriff in das Kuhlwassersystem (Reparaturen,
Kuhlwasserwechsel) muB das gesamte Kuhlsystem
einschlielich Heizgerat nach Angabe des Motorherstellers
blasenfrei entltftet werden.

e Als Korrosionsschutz sollte das Kuhimittel ganzjahrig mind.

10 % Gefrierschutz enthalten.

Bei Kalte muB3 das Kuhimittel ausreichend Gefrierschutz enthalten.
Der Betrieb des Heizgerates mit eingefrorenem Kuhimittel ist
unzulassig.

Bei jeder Verbrennung entsteht Abgas, das giftige Bestandteile
enthalt, deswegen und wegen der hohen auftretende
Temperaturen ist die Abgasflihrung unbedingt nach der Einbau
anweisung auszufthren.

Bei Nichtbeachtung oder Betrieb des Heizgerates in geschlosse-
nen Raumen (Garagen) besteht Vergiftungsgefahr.

Bei Schaden am Heizgerat oder der Installation der Heizanlage
ist eine autorisierte Kundendienstwerkstatt aufzusuchen, die
Schaden fachménnisch unter Verwendung von Originaler-
satzteilen behebt.

Behelfsreparaturen (in eigener Regie) oder mit Nichtoriginaler-
satzteilen sind gefahrlich, sie sind deshalb nicht zul&assig und
fUhren bei Einbauten in Kfz zum Erléschen der Allgemeinen
Bauartgenehmigung des Heizgerates und damit gleichzeitig
zum Erléschen der Allgemeinen Betriebserlaubnis des Fahrzeu-
ges.

Werden die genannten Hinweise nicht beachtet, erlischt die
Gewabhrleistung durch den Hersteller fur die gesamte Heizanlage
und evtl. die allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.

Die Gewahrleistungsbedingungen entnehmen Sie dem Gerate-
paB, der lhnen beim Einbau des Heizgerates von der
Kundendienstwerkstatt ausgehéndigt wird.

Es gelten ausschlielich unsere Gewahrleistungsbedingungen.

e \Weitere Einbauinformationen (z. B. Boote und Schiffe)
sind vom Hersteller auf Anforderung erhaltlich.

Gerauschemission

Der héchste Schalldruckpegel ist <60 dB (A), gemessen im
Betriebszustand >GroB<. Der Messung wurde die 3. GSGV
bzw. DIN 45 635 - Teil 1 zugrunde gelegt. Bei Verwendung

eines Abgasschalldampfers wird der Schalldruckpegel um

ca. 10 dB (A) reduziert.

Sicherheitshinweise

Vor der Heizperiode ist mit dem Heizgerat ein Probelauf
durchzufthren. Entwickelt sich langer anhaltend starker Rauch
oder treten ungewodhnliche Brenngerdusche bzw. deutlicher
Brennstoffgeruch auf, muB die Heizung abgeschaltet und
durch Entfernen der Sicherung auBer Betrieb gesetzt werden.
Neuinbetriebnahme in diesem Fall erst nach erfolgter
Uberprufung durch auf Eberspacher Heizgerate geschultes
Fachpersonal. Die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise ist
Voraussetzung fur Haftungsanspriche.

Die Nichtbeachtung der technischen Beschreibung, Einbau-
und Betriebsanweisung sowie nicht fachmannisch ausgefihrte
und nicht unter Verwendung von Originalersatzteilen ausgefihrte
Reparaturen fuhren zum HaftungsausschluB seitens der
Firma Eberspécher.




